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Artikelbezeichnung:    HOLLYTEX dünn 
article 

Faserzusammensetzung:    100% Polyester 
composition 

Verfestigung:    thermische Bindung 
Bonding/consolidation 

 

Qualitätsmerkmal 
quality characteristics  

Technische Daten  
technical Data 

Prüfmethode 
testmethode  

Gewicht g/m³ 
weight 31  Inst/MC 202 

Dicke mm 
thickness 0,08 Inst/MC 208 

Höchstzugkraft längs (trocken) 
tensile strength md (dry) 80 N/5cm Inst/MC 203/1 

Höchstzugkraft längs (nass) 
tensile strength md (wet) 84 N/5cm Inst/MC 203/2 

Höchstzugkraft quer (trocken) 
tensile strength cd (nass) 50 N/5cm Inst/MC 203/1 

Höchstzugkraft quer (nass) 
tensile strength cd (wet) 50 N/5cm Inst/MC 203/2 

Höchstzugkraftdehnung längs (trocken) % 
elongation md (dry) 27 Inst/MC 203/1 
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Qualitätsmerkmal 
quality characteristics  

Technische Daten  
technical Data 

Prüfmethode 
testmethode  

Höchstzugkraftdehnung längs (nass) % 
elongation md (wet) 27 Inst/MC 203/2 

Höchstzugkraftdehnung quer (trocken) % 
elongation cd (dry) 62 Inst/MC 203/1 

Höchstzugkraftdehnung quer (nass) % 
elongation cd (wet) 63 Inst/MC 203/2 

Reißfestigkeit längs (trocken) N 
tear strength md (dry) 40  Inst/MC 205/1 

Reißfestigkeit quer (trocken) N 
tear strength cd (dry) 65 Inst/MC 205/1 

Luftdurchlässigkeit l/m²/s 
permeability to air 1900 Inst/MC 227 

Wasserdurchlässigkeit l/m²/s 
permeability to water 415 Inst/MC 236 

Filterfeinheit µm 
filtration level 15 Inst/MC 279/1 

 


